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Modulo LoRaMESH EndDevice

O médulo LoRaMESH EndDevice Radioenge é um
transceiver que alia a tecnologia de modulacdo LoRa®,
que proporciona baixo consumo e longo alcance, com
uma topologia MESH, que permite a criacdo de uma
ampla area de cobertura com uma rede altamente
escalavel e de baixo custo. O dispositivo possui
duas interfaces seriais UART, sendo uma destinada a
configuracdo e outra para comunicagao de dados de
forma transparente.

Recursos

» Tecnologia LoRaMESH Radioenge;

» Configuravel como mestre ou escravo;

» 2 interfaces UART (comandos e transparente);

» Configuragao via interface UART ou Radio;

» Fixacao acastelada ou por barra de pinos;

» Atualizagao de firmware via UART ou Radio;

» 8 GPIOs, sendo 2 configuraveis como entradas
analégicas;

» 3 LEDs para sinalizagao de operagao;

» Diagnostico remoto do dispositivo.

Aplicagoes
» Internet of Things (loT);
» Automacao doméstica e comercial;
» Sistemas de seguranca e monitoramento;
» Aquisicao e envio de dados;
» Leitura remota de sensores.

Caracteristicas

» Alimentagdo de 4 a 12 Vcc (+3,3 Vcec sem regula-
dor);

» Dimensdes: 33 mm x 22 mm x 3 mm;

» Temperatura de operagao: -5°C a +55°C;

» Baixo consumo;

» UProcessador integrado: ARM Cortex-MO0+ 32-bits;

» Taxa de dados maxima: 21,9 kbps (LoRa), 250 kbps
(FSK);

» Topologia Mesh.

Caracteristicas de RF

» Operagao na Banda ISM de 915 MHz;

» Sensibilidade de recepgdo: -137 dBm (LoRa), -92
dBm (FSK);

» Poténcia de transmissdo maxima: +20 dBm;
» Modulacédo LoRa ou FSK;
» Homologacao ANATEL: 02021-18-07215.
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1 TECNOLOGIA LORAMESH

1 Tecnologia LoRaMESH

O LoRaMESH é um sistema de comunicagao MESH proprio da Radioenge que utiliza a tecnologia
LoRa® na camada fisica. Ele alia o longo alcance na comunicagéo e o baixo consumo caracteristicos
do LoRa®, com a versatilidade e robustez da rede MESH. Em uma rede MESH, cada dispositivo,
além de trabalhar como um usuario enviando ou recebendo informagdes, também funciona como um
roteador, encaminhando os pacotes de outros radios. Este roteamento acontece de forma automatica
(auto-rota) e, caso um dispositivo utilizado seja retirado, o proprio algoritmo MESH encontrara uma nova
rota (auto-cura) restabelecendo a comunicagao.

Uma rede LoRaMESH Radioenge é formada por dois tipos distintos de dispositivos: o mestre (Gnico
para toda a rede) e os escravos. Um mestre pode enviar comandos ou pacotes com informacdes para
qualquer escravo em uma rede, enquanto um escravo envia informagoes apenas para o mestre. A
Unica interacdo entre escravos é para fazer o roteamento dos pacotes. No mestre, normalmente, é feito
0 escoamento dos dados da rede para uma aplicagao. Existem duas identificagdes para um EndDevice
LoRaMESH Radioenge. Primeiramente, existe o Unique ID/NUmero de Série (4 bytes), que é Unico
para cada radio produzido. Além desta, existe o ID (2 bytes) de um radio, o qual é Gnico em uma rede.
O ID configurado individualmente pelo proprio usuario.

Desta forma, a rede LoRaMESH Radioenge é uma solugéo perfeita para projetos de loT, pois, uma
vez estabelecida a rede com o mestre, a auto-cura e a auto-rota da rede MESH possibilitam uma
solugao robusta a falhas de comunicagao e também altamente escalavel, uma vez que novos dispositi-
vos sao facilmente incorporados a rede.
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Figura 1: Diagrama de uma rede Mesh

Uma rede é definida por sua SENHA (4 bytes) e pelos parametros LoRa, sendo estes: Spreading
Factor (SF), Bandwidth (BW) e Coding Rate (CR). Todos estes parametros devem ser configurados
em cada radio individualmente, juntamente com o ID. Ao configurar uma SENHA, automaticamente o
radio também definira um canal de operagéo entre os 67 disponiveis. No caso de duas ou mais redes
trabalhando no mesmo canal, ndo ha problema de um radio de uma rede receber um comando ou
pacote de outra, desde que as senhas sejam diferentes. A SENHA ¢é utilizada para criptografar os
pacotes de radio (AES128).
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2 PINAGEM

2 Pinagem
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Figura 2: Numeracao dos pinos

Tabela 1: Pinagem

Pino Nome Tipo Descricéao
1 GND Alimentagao Conectado ao ground
2 RX_1 Entrada RX da interface UART de comando
3 TX 1 Saida TX da interface UART de comando
4 VCC Alimentacao Conectado a alimentacao
5 VCC Alimentagao Conectado a alimentacao
6 TX.2 Saida TX da interface UART transparente
7 RX_2 Entrada RX da interface UART transparente
8 GND Alimentacao Conectado ao ground
9 GPIOO I/O Pino de uso geral
10 | GPIOT I/0 Pino de uso geral
11 GPI10O2 I/0 Pino de uso geral
12 | GPIO3 I/0 Pino de uso geral
13 | GPIO4 I/0 Pino de uso geral
14 | GPIO5 | I/0 ou Analogico | Pino de uso geral ou entrada analdgica
15 | GPIO6 | I/O ou Analdgico | Pino de uso geral ou entrada analégica
16 | GPIO7 I/O Pino de uso geral
17 GND Saida RF Conectado ao ground
18 ANT Saida RF Saida de RF para antena externa
19 GND Saida RF Conectado ao ground
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3 ESPECIFICACOES

3 Especificagoes

3.1 Especificacoes de operacao

Tabela 2: Especificagao de operacao

Modulagao LoRa® ou FSK

Faixas de frequéncia 902,5 — 907 MHz e 915 — 928 MHz

Largura de banda 125 kHz / 250 kHz / 500 kHz (LoRa); 250 kHz (FSK)
Spreading Factor (LoRa) 7,8,9,10,11 e 12

Coding Rate (LoRa) 4/5, 4/6, 4/7 e 4/8

Estabilidade de frequéncia 5,0 ppm

Protocolo LoRaMESH Radioenge

Sensibilidade -137 dBm (LoRa); -92 dBm (FSK)

Poténcia de transmissao Max. +20 dBm /100 mW

Conexao com antena Pad acastelado (pino 18) ou conector SMA-M
Interface de comunicagao UART

3.2 Valores maximos absolutos

Tabela 3: Valores maximo absolutos

Parametro ~ Minimo  Maximo ;
Tensao entre VCC e GND (com regulador) -0,3 12,0 \
Tensao entre VCC e GND (sem regulador) -0,3 4,0 \
Tensao nos pinos de UART (classe A) -0,3 3,6 \Y
Tensao nos pinos de UART (classe C) -0,3 5,0 \
Tensao nos pinos GPIO e Analégicos -0,3 4,0 \
Corrente maxima drenada por uma GPIO - 16,0 mA
Corrente maxima fornecida por uma GPIO - 16,0 mA
Corrente maxima drenada por todas as GPIOs - 90 mA
Temperatura de armazenamento -10 +70 2
Temperatura de operagao -5 +55 ©
Poténcia maxima na entrada RF - 0 dBm
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3 ESPECIFICACOES

3.3 Parametros de operacao

Tabela 4: Parametros de operaga

Tensao de Alimentagao (com regulador) 1,8 - 12 Vv
Tensédo de Alimentagéo (sem regulador) 1,8 3,3 3,6 \
Consumo de corrente durante transmissao (Vcc = 3,3V) - 111 - mA
Consumo de corrente durante recepc¢ao (Vcc = 3,3V) - 20 - mA
Consumo de corrente em low power (com regulador) - 1,4 - mA
Consumo de corrente em low power (sem regulador) - 430 - uA
Tensao de saida em nivel baixo (GPIO, lo = 8 mA) - - 0,4 \Y
Tensao de saida em nivel alto (GPIO, lo = 8 mA) 2,9 - - Vv
Limiar de tensao de entrada em nivel baixo (GPIO) - - 1,0 Vv
Limiar de tensdo de entrada em nivel alto (GPIO) 2,3 - - \
Limiar de tensao de entrada em nivel baixo (USART) - - 1,0 Vv
Limiar de tensdo de entrada em nivel alto (USART) 2,3 - - \
Corrente drenada/fornecida por uma entrada - - 50 nA
Faixa de leitura das entradas analdgicas 0,0 - 3,3 \
Impedancia da entrada analégica - - 50 kQ
Resolucao do ADC 8 - 12 bits
Baudrate das interfaces UART 9600 - 57600 | bps
Taxa de dados — LoRa 180 - 21900 | bps
Taxa de dados — FSK - 250 - kbps
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ESPECIFICACOES

3.4 Taxas de dados — LoRa

Tabela 5: Taxa de dados LoRa - Coding Rate 4/8

10

7 8 9 11 | 12

) 125 | 3418 | 1953 | 1098 | 610 | 336 | 183

aTotie 250 | 6836 | 3906 | 2197 | 1220 | 671 | 366

ke 500 | 13672 | 7813 | 4395 | 2441 | 1343 | 732
Coding Rate 4/8 |

Tabela 6: Taxa de dados LoRa - Coding Rate 4/7

a e Gatios (K 7 8 9 10 11 | 12

) 125 | 3906 | 2232 | 1256 | 698 | 384 | 209

aTotie 250 | 7813 | 4464 | 2511 | 1395 | 767 | 419

ke 500 | 15625 | 8929 | 5022 | 2790 | 1535 | 837
Coding Rate 4/7 |

Tabela 7: Taxa de dados LoRa - Coding Rate 4/6
Taxa de dados (bps)

125

Largura de

Banda (kHz) [Rauu

500

9115

5208

895

488

18229

10417

1790

977

Coding Rate 4/6 |

Tabela 8: Taxa de dados LoRa - Coding Rate 4/5

Taxa de dados (bps)
125

Largura de

Spreading

Factor

250

6250

3516

1953

1074

586

Banda (kHz)

500

21875

12500

7031

3906

2148

1172

Coding Rate 4/5 |
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3 ESPECIFICACOES

3.5 Payload maximo — LoRa

Tabela 9: Payload maximo LoRa - Coding Rate 4/8

Payload maximo (bytes)
125

Largura de
Banda (kHz)

Coding Rate 4/8 |

250
500 | 237 | 237 | 237 | 237 | 218 | 102

Tabela 10: Payload maximo LoRa - Coding Rate 4/7
Spreading Factor

Payload maximo (bytes)
125 201 | 96 24 11

Largura de
Banda (kHz)

Coding Rate 4/7 |

250 237 | 226 | 108 | 32
500 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 120

Tabela 11: Payload maximo LoRa - Coding Rate 4/6

Payload maximo (bytes)

125
250
500 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 144

Largura de
Banda (kHz)

Coding Rate 4/6 |

Tabela 12: Payload maximo LoRa - Coding Rate 4/5
7 8 9 10 11 12
125 237 | 237 | 237 | 141 | 45 11
250 | 237 | 237 | 237 | 237 | 158 | 52
500 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 174

Coding Rate 4/5 |

3.6 Payload maximo — FSK

Tabela 13: Payload maximo FSK

Payload maximo (bytes)
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4 Exemplo de Aplicacao
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Figura 3: Exemplo de aplicagcdo do EndDevice Radioenge
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5 MODOS DE OPERAGAO

5 Modos de Operacao

O EndDevice LoRaMESH Radioenge possui dois tipos de configuragao para operar relacionadas
com o consumo do radio no modo de recepgao: Classe A e Classe C. A configuragdo dos modos de
operacao é feita através do comando 0xC1.

e Classe A

Configuracao valida apenas para o radio escravo. Quando configurado como Classe A, o dispositivo
nao entra em modo de recepgdo; ao invés disso, ele permanece em modo de baixo consumo, nao
fazendo mais roteamento de pacotes na rede MESH. Neste estado, 0 escravo apenas envia comandos
de aplicacao para o mestre ou responde aos comandos localmente.

Sempre que recebe uma mensagem na sua serial, o radio liga a recepgao de acordo com a configuragao
da JANELA de recepgado. Neste momento, ele pode receber as respostas do radio mestre. As configuragoes
possiveis de janela de recepgao sao: 5, 10 ou 15s. Este modo é recomendado para aplicagdo com
restricdo de consumo como, por exemplo, situacdes onde o radio € alimentado por uma bateria.

Quando configurado em classe A, observar a tensao maxima do barramento serial. Nao pode
ultrapassar 3,6V, conforme indicado na Tabela 3}

e Classe C

Neste modo, o radio permanece sempre com a recepgao da interface de radio ligada. Quando
configurado desta forma, o radio, além de poder enviar e receber pacotes de radio a qualquer momento,
também faz o roteamento de pacotes de outros escravos. Este modo é recomendado para situagdes
onde nao ha restrigdo de consumo.

5.1 Definicao de Classe e Janela

e CLASSE
A classe é o modo de economia de energia do modulo.

o Classe A: 0 mddulo opera com baixo consumo de energia. Nesta configuragdo o moédulo
nao participa da MESH (nao repete pacotes) porque se mantém em estado de baixo con-
sumo “deep sleep”. Para iniciar uma transmissao € necessario receber qualquer comando
em uma de suas seriais USART.

o Classe C: o modulo nao economiza energia e participa da rede MESH ativamente.

¢ JANELA

Se médulo estiver configurado como Classe A, a Janela é o intervalo de tempo que o médulo per-
manecera com o receptor ligado apdés uma transmissao. Se estiver configurado como Classe C este
parametro nao tera fungao.

Médulo LoRaMESH - Manual de utilizagao 10



6 DESCRIGAO DAS INTERFACES

6 Descricao das Interfaces

6.1 Interface dos comandos

O moédulo LoRaMESH Radioenge possui uma interface serial para configuracao dos parametros de
operagao, envio de comandos de radio e pacotes de informagdes. Através do comando de Configuragao
de radio (0xCA), é possivel configurar o baudrate como 9600, 38400, 57600 ou 115200 bps; sendo o
padrao de fabrica 9600 bps. A Tabela apresenta as configuracdes da interface serial.

Esta interface implementa o protocolo serial Radioenge, baseado no padrao MODBUS. Este proto-
colo é descrito em detalhes na

Tabela 14: Parametros da interface serial

Parametro ~ Valor

Baudrate 9600, 38400, 57600 e 115200 bps
Pacote 8 bit

Paridade Nao

Stop bit 1 bit

Controle de fluxo Nao

6.2 Interface transparente

Além da interface de configuragao, o EndDevice LoRaMESH Radioenge possui uma interface se-
rial que pode ser usada para o envio e recebimento de pacotes de dados de forma transparente ao
dispositivo. O comando para uso da interface transparente é configurado através do comando 0xC1.

A operagao desta interface difere entre 0 mestre e 0 escravo. Para o radio mestre, é preciso indicar
para qual radio a mensagem se destina. Da mesma forma, as mensagens que chegam ao radio mestre
possuem a identificacao do radio de origem. Esta identificagdo é enviada/recebida juntamente com os
dados, conforme a tabela abaixo.

Byte 0 | Byte 1 N Bytes |
ID (LSB) ID (MSB) Payload

No caso de um escravo, apenas 0 campo payload é enviado ou recebido.
Os parametros desta interface sdo os mesmo da interface de comandos. Inclusive, caso seja alte-
rado o baudrate da interface de comandos, também sera alterado na transparente.

Moédulo LoRaMESH - Manual de utilizacao 11



7 DESCRIGAO DO HARDWARE

7 Descricao do Hardware

O objetivo desta secao é detalhar algumas configuragdes possiveis para a utilizagdo do hardware
do EndDevice LoRaMESH da Radioenge.

7.1 GPIOs

Este dispositivo possui 8 pinos de uso geral, sendo possivel configurar dois (GPIO5 e GPIO6) como
entradas analdgicas (12 bits). As fungdes de GPIO, tanto de entrada quanto de saida, podem ser
utilizadas pela interface serial de comandos ou por radio através do mestre da rede.

7.2 Saida de antena

O dispositivo conta com duas possibilidades de conexao de antena (50 2):

Conector SMA-M, para a conexao direta de uma antena ao médulo;

Pad acastelado (Pino 18) para conexao com uma antena integrada de PCI.

SMA, deve-se deixar o pino 18 desconectado. Em caso de usar o pino 18, deve-se

2 Apenas uma das saidas de antena deve ser utilizada por vez. Caso use o conector
remover o conector SMA.

7.3 Bypass do regulador

Em algumas solugdes, principalmente com restricao de consumo, € necessario diminuir o consumo
do radio. Além de configurar o radio para desligar a recepgao (Classe A), é possivel diminuir ainda mais
0 consumo fazendo o bypass do regulador. Para tal, deve-se retirar o componente A e soldar um
resistor OR 0402 na posigédo B, conforme indicado na Figura [4]

Para tais casos, € importante observar os limites da alimentagao, conforme indicado na Tabela

Figura 4: Realizacdo do bypass do regulador

Modulo LoRaMESH - Manual de utilizagao 12



7 DESCRIGAO DO HARDWARE

7.4 LEDs de sinalizacao

O médulo possui trés LEDs para a sinalizagao de operagao. Cada LED indica uma operagao distinta:

» Vermelho: pisca quando ocorre alguma transmissao via radio.
» Verde: pisca quando ocorre alguma recepgao via radio.

» Amarelo: pisca a cada 1 segundo para indicar que o radio estd com a recepgao ativa.

TN
S ) S

HOOS

Figura 5: LEDs de sinalizagao

=
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8 DESCRIGAO DO PROTOCOLO DE COMUNICAGCAO

8 Descricao do Protocolo de Comunicacao

Os comandos seriais reconhecidos pelo EndDevice LoRaMESH Radioenge seguem o padrao mos-
trado a seguir:

ID (LSB) | ID (MSB) | CMD | Payload (n bytes) | CRC (LSB) | CRC (MSB)

+ ID: indica o identificador Unico do dispositivo dentro da rede. Existem 4 situagdes sobre o uso do
ID no pacote de comando:

1) Utilizando a serial do radio mestre:
1.1) Para interrogar o préprio mestre, deve-se colocar a identificagao do préprio mestre, ou
seja, o ID como 0;
1.2) Para enviar um comando do mestre para o escravo, utilizar o ID do escravo;
2) Utilizando a serial do radio escravo:

2.1) Para interrogar o proprio escravo, utilizar o ID do proprio escravo;

2.2) Para enviar uma mensagem a partir do escravo para o mestre, utilizar o ID do proprio
escravo. Esta mensagem, quando recebida na serial do mestre, contera nos campos de
ID a identificagao do radio que enviou o pacote.

« CMD: especifica o comando enviado ao EndDevice, conforme a Tabela [T5]
« Payload: representam os parametros a serem enviados ou dados de aplicagao.

« CRC: é utilizado para a verificagao da integridade do pacote. Caso a célculo do CRC indique
alguma falha no pacote, o radio apenas descartara a informagao recebida.

O ID 2047 é um endereco especial utilizado apenas no radio mestre da rede MESH e que
permite transmitir um determinado pacote para todos os radios da rede (broadcast). Por exemplo,
pode-se enviar um comando para acionar uma GPIO de todos os médulos da rede enderegando o
comando para o ID 2047.
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8 DESCRIGAO DO PROTOCOLO DE COMUNICAGCAO

Tabela 15: Lista de comandos seriais

Comando (HEX) Nome Descricao \
0x01 Teste pericdico Teste periédico enviado dos escravos para o
P mestre. Configuravel pelo comando 0xCA
Conflguragag de modo Configura ou Ié a classe do dispositivo e o
0xC1 de Classe e interface .
comando da interface transparente
transparente
Comando de configuragao, leitura e escrita
0x8D Configuragcao de GPIO | de GPIO. Também utilizado para configurar
por mascara valores para envio de teste periddico por
acionamento de pino
. = Comando de configuracao, leitura e escrita
0xC2 Configuragao de GPIO de GPIO
. - L Escrita dos parametros de um radio
O0xCA Configuracao de radio (ID & Mascara binéria)
0xCC Configuracao de tempo | Configura ou Ié o tempo periédico no radio
periédico mestre
0xCD Grava senha Configura a senha do radio selecionado
0xD2 Traca rota Retorna a rota utilizada para se comunicar
¢ com um determinado radio
0xD4 Leitura remota Leitura dos parametros de um radio escravo.
Realizado apenas através do mestre da rede
Retorna os niveis de poténcia de sinal
0xD5 Leitura RSSI observados (ida e volta) no enlace entre
dois radios
0xD6 Leitura e escrita de Leitura e escrita dos parametros de radio
parametros de radio (LoRa)
. , Leitura do nivel de ruido observado por um
0xD8 Leitura ruido radio (local ou remoto)
. Configura canal de operacao do radio pela
0xD9 Canal Serial interface serial
OXE2 Leitura local Leitura dos parar_netros do mddulo
(apenas pela serial local)
OXE7 Diagnéstico rAélcjjc:(;ure informagdes de operagao de um
. Qualquer comando neste intervalo € enviado
Deme}ls comandos C°f“a”9' os de integralmente a interface de comandos do
abaixo de 0x80 aplicagao destino

Para os comandos de 0x02 até 0x0A, é possivel configurar para que o mestre responda os
escravos de forma automatica. Esta configuracao é feita através do comandos 0xCA.

Também existe um comando reservado para a interface transparente. Este comando é configurado
individualmente por radio. Assim, quando um determinado radio recebe este comando, além de enviar
0 pacote inteiro para a interface de comandos, também envia o payload para a outra interface. Da
mesma forma, quando é utilizada a interface transparente de de forma local, o dispositivo encapsula o
payload recebido utilizando o comando configurado antes de enviar para a rede.
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9 Lista de comandos detalhada

A lista a seguir apresenta o formato dos pacotes para cada comando. Campos nao explicitados sdo
dispostos na forma Little-Endian.

9.1 Teste periodico (0x01)

Pacote de teste periddico enviado pelo radio escravo para o mestre. Existem dois modelos, o pri-
meiro enviado pelo radio escravo para informar que ele resetou e um segundo modelo que informa o
estado de radio (teste, falhas ou interrupgao de GPIO). Em ambos os casos, as informacdes recebidas
sao as do radio escravo que enviou o pacote de teste periédico.

Qualquer GPIO pode ser utilizado para envio da mensagem de teste periédico. Em caso de entrada
digital, o equipamento é configurado para enviar a mensagem de teste em caso de borda de subida ou
descida. Caso o pino configurado seja o GPIO5 ou o GPIOB6, é possivel coloca-los no modo de entrada
analdgico, configurando limites superiores e inferiores para enviar a mensagem apenas quando o sinal
ficar fora destes limites.

Para o envio do teste periddico por meio do GPIO, é necessario que o radio esteja em Classe C.

9.1.1 Teste periodico: reset de radio

Pacote recebido no mestre

Byte | 0 | 1 | p 3 4 5 6 7

Dado ID (LSB) | ID (MSB) 0x01 0x00 Tensao Temp | RSV | SEQ
8 | 9 | 10 | 11 12 13 \

UID (MSB) uiD uiD UID (LSB) | CRC (LSB) | CRC (MSB)

« UID: Unique ID/NS do radio escravo;
- Tensao: tensao de alimentagdo do radio (em Volts x 10);
» Temperatura: Temperatura do radio em Celcius.

» SEQ: Sequencial do teste periddico;

9.1.2 Teste periodico: estado de radio

Pacote recebido no mestre

 TIPO:
o 0x01: teste periddico;
o 0x02: perda de comunicagao;
o 0x04: Interrupgdo de GPIO;

« MaskConf: mascara indicando os GPIOs do médulo configurados como leitura (bit com valor
l6gico alto). Bit 0 (menos significativo) indica o GPIO 0; Bit 1, GPIO 1, etc;

* MasklO: méscara indicando o estado atual de um pino. Caso esteja configurado como leitura,
mostra o valor lido. Se for de saida, indica qual o valor configurado. Bit 0 (menos significativo)
indica o GPIO 0; Bit 1, GPIO 1, etc;
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9 LISTA DE COMANDOS DETALHADA

« ADC1: caso o GPIO 5 esteja configurado como leitura analdgica, traz o valor lido do ADC (12
bits);

« ADC2: caso o GPIO 6 esteja configurado como leitura analdgica, traz o valor lido do ADC (12
bits);

9.2 Configuracao de GPIO por mascara (0x8D)

O comando 0x8D permite configurar ou operar (leitura ou escrita) os pinos de GPIO disponiveis,
dependendo do subcomando utilizado. Todos os GPIOs disponiveis podem ser utilizados como entrada
ou saida digital, como também podem ser configurados para enviar a mensagem de teste periddico. No
caso da entrada analégica (ADC de 12 bits), apenas os pinos GPIO5 e GPIO6 podem ser configurados
como tal. Para o envio do teste periddico por meio do GPIO, é necessario que o radio esteja em Classe
C.

9.2.1 Escrita (subcomando 0x00)

Realiza a escrita de valores l6gicos no pinos de GPIO de um médulo através de mascara de acio-
namento.

Envio

Dado | ID (LSB) | ID (MSB) | 0x8D | 0x00 | MaskNewValue | MaskGPIO | CRC (LSB) | CRC (MSB)

Resposta
Byte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Dado ID (LSB) ID (MSB) 0x8D 0x00 MaskConf | MaskValue
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

ADC1 (MSB) | ADC1 (LSB) | ADC2 (MSB) | ADC2 (LSB) | CRC (LSB) | CRC (MSB)

« MaskGPIO: mascara indicando os GPIOs que serao alterados por meio do comando. O comando
s0 sera efetivo se os GPIOs selecionados estiverem configurados como saida digital. Bit 0 (menos
significativo) indica o GPIO 0; Bit 1, GPIO 1, etc;

« MaskNewValue: mascara indicando os valores de saida. Bit 0 (menos significativo) indica o GPIO
0; Bit 1, GPIO 1, efc;

» MaskConf: mascara indicando os GPIOs do médulo configurados como leitura. Bit 0 (menos
significativo) indica o GPIO 0; Bit 1, GPIO 1, etc;

» MaskValue: mascara indicando o estado atual de um pino. Bit 0 (menos significativo) indica o
GPIO 0; Bit 1, GPIO 1, etc;

» ADC1: caso o GPIO 5 esteja configurado como leitura analégica, traz o valor lido do ADC (12
bits);

« ADC2: caso o GPIO 6 esteja configurado como leitura analdgica, traz o valor lido do ADC (12
bits);

9.2.2 Leitura (subcomando 0x01)

Realiza a leitura dos valores nos pinos de GPIO de um modulo.

Envio

5
Dado | ID (LSB) | ID (MSB) | 0x8D | 0x01 | CRC (LSB) | CRC (MSB)
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Resposta
Byte | 0 1 2 | 3 | 4 | 5
Dado ID (LSB) ID (MSB) 0x8D 0x01 MaskConf | MaskValue
6 | 7 8 9 | 10 | 11
ADC1 (MSB) | ADC1 (LSB) | ADC2 (MSB) | ADC2 (LSB) | CRC (LSB) | CRC (MSB)

« MaskConf: mascara indicando os GPIOs do médulo configurados como leitura. Bit 0 (menos
significativo) indica o GPIO 0; Bit 1, GPIO 1, etc;

« MaskValue: mascara indicando o estado atual de um pino. Bit 0 (menos significativo) indica o
GPIO 0; Bit 1, GPIO 1, etc;

« ADC1: caso o GPIO 5 esteja configurado como leitura analdgica, traz o valor lido do ADC (12

bits);

« ADC2: caso o GPIO 6 esteja configurado como leitura analdgica, traz o valor lido do ADC (12

bits);

9.2.3 Leitura (subcomando 0x02) e Escrita (subcomando 0x03) da configuracao

Realiza a leitura ou a escrita dos parametros de configuragdo dos pinos de GPIO do um médulo.

9.2.3.1

Leitura (subcomando 0x02)

5
Dado | ID (LSB) | ID (MSB) | 0x8D | 0x02 | CRC (LSB) | CRC (MSB)
9.2.3.2 Escrita (subcomando 0x03)
Envio
Byte | 0 | 1 p 3 4 | 5 \
Dado ID (LSB) ID (MSB) 0x8D 0x03 ConfGPIO0 | ConfGPIOA1
6 | 7 | [} | ] 10 | 11 | 12 \
LimSupADC1
ConfGPIO2) | ConfGPIO3 | ConfGPIO4 | ConfGPIO5 ConfGPIO6 | ConfGPIO7 (LSB)
LimSupADC1 | LimInfADC1 | LimInfADC1 | LimSupADC2 | LimSupADC2 | LimInfADC2 | LimSupADC2
(MSB) (LSB) (MSB) (LSB) (MSB) (LSB) (MSB)
CRC CRC
(LSB) (MSB)
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9.2.3.3 Resposta dos subcomandos de leitura e escrita de configuracao

Resposta
Byte o 1 2 3 4 5 |
Dado ID(LSB) | ID (MSB) 0x8D SCMD | ConfGPIO0 | ConfGPIO
6 78 9 10 1 12
ConfGPIO2) | ConfGPIO3 | ConfGPIO4 | ConfGPIO5 | ConfGPIOS | ConfGPIO7 L'm?fgg)[’m

LimSupADC1 | LimInfADC1 | LimInfADC1 | LimSupADC2 | LimSupADC2 | LimInfADC2 | LimSupADC2
(MSB) (LSB) (MSB) (LSB) (MSB) (LSB) (MSB)
CRC CRC
(LSB) (MSB)

+ SCMD: subcomando utilizado:
o 0x02: leitura de configuracao;
o 0x03: escrita de configuragao;

« ConfGPIOXx (bits 1 e 0): indica se 0 GPIO x trabalhard como entrada ou saida:
o 0x00: entrada digital;
o 0x01: saida digital;
o 0x03: entrada analdgica (GPIO5 ou GPIO6 apenas);

+ ConfGPIOx (bits 3 e 2): indica a configuracao do resistor interno do GPIO x:
o 0x00: sem resistor;
o 0x01: pull-up;
o 0x02: pull-down;

+ ConfGPIOXx (bits 5 e 4): indica a configuracdo da interrupcao para envio de teste periodico:
o 0x00: ndo envia;
o 0x01: borda de subida;
o 0x02: borda de descida;
o 0x03: borda de subida ou descida;

» LimSupADCx: Caso o ADCx, se configurado como borda de subida, ultrapasse este valor, o
radio enviara o teste periédico;

» LimInfADCx: Caso o ADCx, se configurado como borda de descida, fique abaixo deste valor, o
radio enviara o teste periédico;

Tanto o LimSupADCx quanto o LimInfADCx consideram o valor de leitura do ADC com 12 bits.

9.3 Configuracao de modo de Classe e interface transparente (0xC1)

Comando para configuragao ou leitura do modo de operagao do radio e também do comando para
uso da interface transparente. O tipo da operagao é controlada pelo subcomando utilizado.
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9.3.0.1 Modo de operacao (subcomando 0x00)

Comando de configuragao:

» ERRO: indica se a configuracao foi bem sucedida (0x00) ou nao (0x01);

+ CLASSE: indica a Classe a ser configurada. Pode assumir os valores 0 ou 2, conforme abaixo:
o 0x00: Classe A;
o 0x02: Classe C.
« JANELA: Indica o tempo em que o receptor ficara ligado apds acordar o radio (valido apenas
para Classe A). Pode assumir os valores 0, 1 ou 2 conforme abaixo:
o 0x00: 5s;
o 0x01: 10s;
o 0x02: 15s.

A leitura pode ser feita colocando ambos, CLASSE e JANELA, como OxFF.

9.3.1 Comando para interface transparente (subcomando 0x01)

Envio

ID (LSB) | ID (MSB) ERRO | TRANSP | CRC (LSB) | CRC (MSB)

» ERRO: indica se a configuragao foi bem sucedida (0x00) ou ndo (0x01);

+ TRANSP: comando a ser interpretado como direcionado para a interface transparente. Deve
assumir um valor entre 0x02 e 0x31, com estes inclusos.

A leitura pode ser feita colocando TRANSP como OxFF.

9.4 Configuracao de GPIO (0xC2)

O comando 0xC2 permite configurar ou operar (leitura ou escrita) um pino especifico de GPIO
disponivel, dependendo do subcomando utilizado. Todos os GPIOs disponiveis podem ser utilizados
como entrada ou saida digital. No caso da entrada analégica (ADC de 12 bits), apenas os pinos GPIO5
e GPIO6 podem ser configurados como tal.

« Pino: valor do GPIO (0,1,2...) que sera configurado ou operado. Pode assumir valores entre 0 e
7, relativos aos GPIOO0 (0x00) a GPIO7 (0x07).
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* PULL: indica o estado do resistor interno. Pode assumir os valores 0, 1 ou 2 conforme abaixo:
o 0x00: desabilitado;
o 0x01: pull up;
o 0x02: pull down.

INOUT: indica o tipo do GPIO. Pode assumir os valores 0, 1 ou 3, conforme abaixo:
o 0x00: entrada digital;
o 0x01: saida digital;
o 0x03: entrada analdgica (GPIO5 ou GPIO6 apenas).

NIVEL: indica o nivel l6gico de saida no comando de escrita. Pode assumir os valores 0 ou 1,
conforme abaixo:

o 0x00: nivel légico baixo;
o 0x01: nivel légico alto.
» Erro: o campo erro na resposta indica se a operagao foi bem sucedida (0x00) ou ndo (0x01). Caso

nao tenha sido, a resposta virda com as posigées Pino, PULL e INOUT zeradas. Caso contrario,
vira com as configuragoes que foram salvas.

9.4.1 Leitura (subcomando 0x00)

Realiza a leitura de um pino configurado tanto como analégico quanto digital. A diferenciacao é
indicada na resposta do comando.

Envio

O campo Payload traz o resultado da leitura do pino especificado.
Payload
15 1412 11-0

Dado | An/Dig. | RSV | Leitura

« An/Dig: indica se a leitura é digital (nivel Iégico 1) ou analdgica (nivel légico 0).

- Leitura: caso a leitura seja do tipo analdgica, ela variara entre 0 e 4095, onde o primeiro valor
representa 0 V e o segundo, a tensdo de alimentagdo do microcontrolador, a qual depende da
configuragao do regulador (com ou sem bypass). Para o caso de leitura digital, o campo leitura
podera assumir apenas dois valores: 0 para nivel 16gico baixo ou 1 para nivel légico alto.

9.4.2 Escrita (subcomando 0x01)

Envia o nivel l6gico desejado para um pino configurado como saida

Envio
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Resposta

Byte 0 1 E 4 5 6 71 8
Dado | ID (LSB) | ID (MSB) | 0xC2 | 0x01 | Erro | 0x00 | NIVEL | CRC (LSB) | CRC (MSB)

9.4.3 Configuracao (subcomando 0x02)

Envio

9.5 Configuracao de Radio (0xCA), Leitura local (0xE2), Leitura Remota (0xD4))
9.5.1 Comandos de leitura e configuracao de parametros

Os comandos de Leitura local (OxE2) e Leitura remota (0xD4) s&o utilizados para requisitar o ID (no
caso da serial local) e o Unique ID/NUmero de série de um dispositivo na rede. Este Ultimo parametro
€ utilizado para a configuragao do radio através do comando OxCA. As respostas estao descritas na
se¢a0[9.5.1.4] juntamente com as definigdes dos campos.

9.5.1.1 Comando de configuracao de radio (0xCA)

Envio
Byte \ 0 | \ 2 \ 3-4 \ 5 \ 6
Dado | ID (LSB) ID (MSB) 0xCA 0x00 UID (MSB) uiD
Mascara de BAUDRATE
UID | UID (LSB) configuracio 0x00 serial CRC (LSB) | CRC (MSB)

9.5.1.2 Leitura local (OxE2)

Leitura dos parametros do radio local (serial). Para requisitar as informagdes de um escravo através
do mestre, utilize o comando 0xD4. Como este comando € utilizado para descobrir o ID de um radio
local, o dispositivo respondera independentemente do ID enviado.

Envio

Byte o 1 2 35 6 7 |
Dado | ID (LSB) | ID (MSB) | OxE2 | 0x00 | CRC (LSB) | CRC (MSB)

9.5.1.3 Leitura remota (0xD4)
Comandos para requisitar os parametros de um radio escravo através do mestre.

Envio

Byte. 0 1 2 35 6 7
Dado | ID (LSB) | ID (MSB) | 0xD4 | 0x00 | CRC (LSB) | CRC (MSB)
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9.5.1.4 Resposta aos comandos de Leitura local, Leitura remota e Comando de

configuracao de radio

Os comandos de leitura local, leitura remota e configuracao de radio possuem o mesmo formato de
resposta, sendo diferenciados apenas pelo byte de comando (CMD), conforme a tabela abaixo.

Resposta

RSV

Revisao de
FW

_ Teste Teste
RSV BAggr?a’l*TE Ver;?/;’ de '?T]a:rf]zr‘?: RSV Periédico | Periédico | RSV
(MSB) (LSB)
23 24 25 26 27 28 29 30
Mascara de CRC CRC
- Y G RSV. | configuragao | X0 (LSB) | (MSB)

« CMD: indica qual foi o comando que gerou esta resposta, podendo ser:

« UID: é o Unique ID/NUmero de série do dispositivo, sendo Unico por radio fabricado;

o 0xE2: Leitura local;

o 0xD4: Leitura remota;

o OxCA: Comando de configuracéo de radio.

« Versao e Revisao de Firmware: mostra qual a versao de firmware esta programada no disposi-
tivo. Por exemplo, caso a versao seja a 3.18, os bytes versao e revisao de firmware indicarao 3 e
18 respectivamente;

« Canal: indica em qual canal de RF o radio esté operando. Pode assumir um valor de 0 a 66;

+ BAUDRATE Serial: Baud rate utilizado na comunicagao serial. Pode assumir os valores entre 0
e 3, conforme abaixo:

o 0x00: 9600 bps;

o 0x01: 38400 bps;
o 0x02: 57600 bps;
o 0x03: 115200 bps.

« Banco de memodria: indica em qual banco de meméria o firmware do radio esta gravado, sendo
0 o banco A e 1, o0 banco B;

+ BAUDRATE Serial: indica o baudrate da serial, podendo ser:

0: 9600 bps;

1: 38400 bps;
2: 57600 bps;

3: 115200 bps;

- Teste Periodico: tempo do teste que é realizado periodicamente dos escravos para o mestre, em
segundos;
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- Mascara de configuracao: mascara binaria para configuragdo do radio, valida unicamente no
mestre:

o bit 0: caso seja configurado como 1, todos os pacotes de teste periddico recebidos pelo
mestre serdo enviados para a serial de comandos;

o bit 1: caso seja configurado como 1, o mestre respondera de forma automatica os pacotes
com os comandos de 0x02 até 0x0A;

Demais bits sao de uso reservado para versoes futuras.

9.6 Configuracao de tempo periodico (0xCC)

Comando de leitura ou gravagao do tempo de teste periddico, sendo feito apenas no mestre. O tipo
da operagao é controlada pelo subcomando. O tempo de teste periddico é indicado em segundos.

9.6.1 Escrita (subcomando 0x01)

Envio

ID ID Teste Periodico | Teste Periédico | CRC | CRC

Dado | | o) | (msBy) | 9XCC | 0x01 (LSB) (MSB) (LSB) | (MSB)
Resposta

ID ID Teste Periodico | Teste Periddico | CRC CRC

Dado | | 5p) | (msB) | OXCC | 0xO1 (LSB) (MSB) (LSB) | (MSB)

9.6.2 Leitura (subcomando 0x02)
Envio
Bytee 0 1 L 4-5 6 7

Dado | ID (LSB) | ID (MSB) | 0xCC | 0x02 | 0x00 | CRC (LSB) | CRC (MSB)

Resposta
ID ID Teste Periodico | Teste Periédico | CRC | CRC
Dado | oy | (msB) | OXCC | 0x02 (LSB) (MSB) (LSB) | (MsB)

9.6.3 Configuracao de Senha (0xCD)

Comando para configuragao de senha de um radio. Ele é aceito apenas localmente pela serial.

Envio
Byte | 0 | 1 2 3 4 5 | (S
Dado ID (LSB) ID (MSB) | 0xCD | 0x04 | SENHA (LSB) | SENHA | SENHA
SENHA (MSB) | CRC (LSB) | CRC(MSB)
Resposta
Byte 0 1 2 3 4 5 3

Dado | ID (LSB) | ID (MSB) | 0xCD | 0x04 | RSV | CRC (LSB) | CRC (MSB)
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SENHA ¢ um valor inteiro de até 9 digitos separado em 4 bytes. Por exemplo, se a SENHA a ser
configurada for 12345678 e o ID do radio, 6, 0 comando a ser enviado pela serial sera: 06 00 CD 04 4E
61 BC 00 4E A1.

9.7 Traca rota (0xD2)

Indica os IDs dos radios que sao utilizados na rota de comunicacao do mestre com o radio destino.
O tamanho da resposta depende da quantidade de saltos necessarios para alcangar o destino.

Envio

9.8 RSSI (0xD5)

Este comando permite verificar a qualidade do enlace entre dois radios. Obviamente, por ser uma
rede MESH, podem existir diversos saltos entre o mestre e o radio destino. Este comando retorna os
niveis de sinal recebidos (ida e volta) apenas do Ultimo salto entre o destino e o radio que se comunica
diretamente com ele, cujo ID esta indicado no campo Gateway.

Novamente, o valor indicado para a poténcia de nivel € em dBm com o valor em médulo, pois a
medida real € sempre um valor negativo. Assim, caso um dos campos de RSSI seja 0x80, por exemplo,
o valor real medido no receptor sera de -128 dBm.

Envio

Dado ID(LSB) | ID(MSB) | OxD5 | GW (LSB) | GW (MSB) | RSSI IDA

6 7 8 9 10 11 12
RSSIVOLTA | SNRIDA | SNRVOLTA | RSV | RSV | CRC (LSB) | CRC (MSB)

GW: ID do radio que esta se comunicando com o destino (Gateway);

« RSSI IDA: valor em médulo e em dBm da poténcia de sinal recebida no radio destino;

RSSI VOLTA: valor em modulo e em dBm da poténcia de sinal recebida no Gateway;

SNR IDA: relacdo sinal-ruido medida no receptor do radio destino. E medido em dB;

SNR VOLTA: relacio sinal-ruido medida no receptor do Gateway. E medido em dB.

9.9 Leitura e escrita dos parametros de radio (LoRA) (0xD6)
9.9.1 Leitura (subcomando 0x00)
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Resposta

ID ID CRC CRC

Dado 0xD6 | 0x00 | Poténcia | BW | SF | CR (LSB) | (MSB)

 Poténcia: nivel da poténcia de saida em dBm, sendo 20 (0x14) o nivel maximo e também a
configuragao padrao de fabrica;

BW: Bandwidth da configuracao LoRa, as configuragbes possiveis sao 0, 1 e 2 conforme:

o 0x00: 125 kHz;

o 0x01: 250 kHz;

o 0x02: 500 kHz.
» SF: Spreading Factor da configuracdo LoRa. Deve ter um valor entre 7 e 12 ou zero conforme
abaixo:

o 0x07 a 0x0C: indica operagao com modulacao LoRa;

o 0x00: indica operacao em modo FSK.

» CR: Coding Rate da configuracao LoRa. Deve ter um valor entre 1 e 4 conforme abaixo:
o 0x01: 4/5;
o 0x02: 4/6;
o 0x03: 4/7;
o 0x04: 4/8.

9.9.2 Escrita (subcomando 0x01)

Envio

ID ID A CRC | CRC
Dado 0xD6 | 0x01 | Poténcia | BW | SF | CR (LSB) | (MSB)

ID ID CRC | CRC

Dado 0xD6 | 0x01 | Poténcia | BW | SF | CR (LSB) | (MSB)

9.10 Ruido (0xD8)
Retorna o valor do ruido minimo, maximo e médio observado pelo radio no canal atual.
Envio

Byte. ©0 1 2 35 6 17
Dado | ID (LSB) | ID (MSB) | 0xD8 | 0x00 | CRC (LSB) | CRC (MSB)

Resposta

ID ID Ruido | Ruido | Ruido | CRC | CRC

Dado 0xD8

(LSB) | (MSB) minimo | médio | maximo | (LSB) | (MSB)

O ruido é medido em dBm, sendo indicado apenas o valor em médulo, pois € uma variavel sempre
negativa. Assim, caso um dos campos de ruido retorne, por exemplo, 0x73, o valor do ruido sera na
realidade -115 dBm.
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9.11

Diagndstico (0xE7)

Envia requisigao de informagdes de diagnostico de temperatura e tenséao de alimentagao do radio.
Os valores de temperatura informados na resposta estdo em Celcius (°C), enquanto os de tensdao em
volts x 10. Desta forma, por exemplo, se valores de temperatura e de tensao retornaram como OxOF e
0x21, isso indica que a temperatura atual do radio é de 15°C e a tensao da alimentagao, 3.3V.

Envio

ID (MSB)

OxE7

Temp.
minima

Temp.
maxima

Tensao
minima

Tensao
atual

Tensao
maxima

RSD

0x02

CRC (LSB)

CRC (MSB)

9.12 Comando de aplicacao (<0x80)

Comandos de aplicacdo sao aqueles entre 0x02 e 0x7F (com estes inclusos). Uma vez recebidos
pelo radio, eles sao enviados diretamente para a serial. No caso do comando configurado como inter-
face transparente, o payload do pacote também é encaminhado para a interface transparente, conforme
especificado na[Secao 6] O tamanho maximo do payload é de 232 bytes

Atencao

Comandos de aplicacao, diferentemente dos comandos de operacao (comandos descritos acima),
nao possuem respostas automaticas. Assim, a aplicacao ligada ao radio deve necessariamente
enviar as respostas para todas os comandos recebidos (com excessao do comando 0x01 ou do
0x02 até 0x0A quando configurada a resposta automatica).
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10 Caracteristicas Fisicas

10.1

Dimensoes
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Figura 6: Vistas e dimensdes do médulo

Dimensoes do Mddulo

- Tamanho [mm] =~ Cota Tamanho [mm] |

A 32,9 I 6,10
B 21,6 J 3,24
C 13,0 K 1,98
D 17,8 L 1,62
E 1,15 M 9,80
F 1,78 N 6,00
G 2,54 @) 6,58
H 7,37 P 20,0
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10.2 Footprint recomendado
10.2.1 SMD

O footprint apresentado abaixo pode ser obtido na pagina do EndDevice Radioenge no formato

compativel com o Altium.
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Figura 7: Footprint recomendado e dimensdes

Dimensoes do Modulo

Old c O Old d O
A 21,6 E 7,37
B 2,54 F 6,10
C 1,52 G 5,08
D 2,29 H 2,40
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10.2.2 PTH
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Figura 8: Footprint para utilizar os pinos

Tabela 16: Dimensdes do Mddulo

Cota  Tamanho[mm]  Cota Tamanho [mm] |
A 33,9 E 1,70
B 21,6 F 2,54
C 1,70 G 1,90
D 1,00 H 7,37
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11 CRC 16
11.1 Linguagem C

Os dois bytes de CRC sao calculados sobre todos os demais bytes através do algoritmo em C apre-
sentado no quadro abaixo e sdo dispostos na forma Little-Endian (LSB:MSB).

/*x x @brief Calcula CRC16.

* Q@param data_in: Ponteiro para o buffer contendo os dados.

* QOparam length: Tamanho do buffer

* @retval Valor de 16 bits representando o CRC16 do buffer fornecido. */

#define CRC_POLY (0xA001)
uint16_t CalculaCRC(uint8_t* data_in, uint32_t length)

{

uint32_t i;
uint8_t bitbang, j;
uintl6_t crc_calc;

crc_calc = 0xC181;
for(i=0; i<length; i++)

{

crc_calc "= ((uintil6_t)data_in[i]) & OxOOFF;

for(j=0; j<8; j++)
{

bitbang = crc_calc;
crc_calc >>= 1;

if (bitbang & 1)

{

crc_calc "= CRC_POLY;

}
}
}

return crc_calc;
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11.2 Python

def crc(buffer, tamanho):
bitbang = 0
crc_calc = semente_crc
for x in range(O, tamanho):
crc_calc™= buffer[x] & O0xO0FF
for j in range(0, 8):
bitbang=crc_calc
crc_calc>>=1
if (int(bitbang) & 1):
crc_calc”=polinomio_crcl6
return crc_calc

Uso da fungao de calculo do CRC16.

#Calcula o verificador CRC16

ID = 254

id_1lsb=int (ID) %256

id_msb=int (ID) /256

byte_funcao = 256

envio=bytearray([int(id_1sb), int(id.msb), byte_funcao, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0])
crc_calc = crc((envio), len(envio)-2)

crc_lsb = crc_calcy%256 #separa o CRC calculado em byte LSB

#print (crc_1sb)
crcmsb = int(crc_calc / 256) & OxFF #separa o CRC calculado em byte MSB
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11.3 Java/ Android

public class CRC {
private static final int CRC_POLY = 0xAOO1; // polindmio utilizado para o calculo
public static int CalculaCRC(byte [] b, int tam)
{
int bitbang,i,j;
int CRC_calc;

CRC_calc = 0xC181;

for(i=0;i<tam;i++)
{
CRC_calc "= ((int) (b[i])) & OxOOFF;
for(j=0;3j<8;j++)
{
bitbang = CRC_calc;
CRC_calc >>= 1;
int c¢ = bitbang & 0x01;
if ((c& OxOOFF) ==1)

{
}

CRC_calc "= CRC_POLY;
}
}

return CRC_calc;

Uso da funcéo de calculo do CRC-16

arrayCmd = new byte[] (byte) OxFE, (byte) 0x00, (byte) 0x88, (byte) 0x04, (byte) 0x00,
(byte) 0x00, (byte) 0x15, (byte) 0xB8;

int id = Integer.parseInt(idRadioET.getText().toString()) %256;

arrayCmd[0]= (byte) id;

id = Integer.parseInt(idRadioET.getText().toString()) / 256;

arrayCmd[1]= (byte) id;

arrayCmd = CRC.Calcula_Add(arrayCmd, arrayCmd.length - 2);
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12 Contato
+ WhatsApp:
E +55 (41) 3052-9444

« Site: https://www.radioenge.com.br/contato/

Modulo LoRaMESH Radioenge - Manual de utilizagao 34


https://www.radioenge.com.br/contato/

	Tecnologia LoRaMESH
	Pinagem
	Especificações
	Especificações de operação
	Valores máximos absolutos
	Parâmetros de operação
	Taxas de dados – LoRa
	Payload máximo – LoRa
	Payload máximo – FSK

	Exemplo de Aplicação
	Modos de Operação
	Definição de Classe e Janela

	Descrição das Interfaces
	Interface dos comandos
	Interface transparente

	Descrição do Hardware
	GPIOs
	Saída de antena
	Bypass do regulador
	LEDs de sinalização

	Descrição do Protocolo de Comunicação
	Lista de comandos detalhada
	Teste periódico (0x01)
	Teste periódico: reset de rádio
	Teste periódico: estado de rádio

	Configuração de GPIO por máscara (0x8D)
	Escrita (subcomando 0x00)
	Leitura (subcomando 0x01)
	Leitura (subcomando 0x02) e Escrita (subcomando 0x03) da configuração
	Leitura (subcomando 0x02)
	Escrita (subcomando 0x03)
	Resposta dos subcomandos de leitura e escrita de configuração


	Configuração de modo de Classe e interface transparente (0xC1)
	Modo de operação (subcomando 0x00)
	Comando para interface transparente (subcomando 0x01)

	Configuração de GPIO (0xC2)
	Leitura (subcomando 0x00)
	Escrita (subcomando 0x01)
	Configuração (subcomando 0x02)

	Configuração de Rádio (0xCA), Leitura local (0xE2), Leitura Remota (0xD4))
	Comandos de leitura e configuração de parâmetros
	Comando de configuração de rádio (0xCA)
	Leitura local (0xE2)
	Leitura remota (0xD4)
	Resposta aos comandos de Leitura local, Leitura remota e Comando de configuração de rádio


	Configuração de tempo periódico (0xCC)
	Escrita (subcomando 0x01)
	Leitura (subcomando 0x02)
	Configuração de Senha (0xCD)

	Traça rota (0xD2)
	RSSI (0xD5)
	Leitura e escrita dos parâmetros de rádio (LoRA) (0xD6)
	Leitura (subcomando 0x00)
	Escrita (subcomando 0x01)

	Ruído (0xD8)
	Diagnóstico (0xE7)
	Comando de aplicação (<0x80)

	Características Físicas
	Dimensões
	Footprint recomendado
	SMD
	PTH


	CRC 16
	Linguagem C
	Python
	Java / Android

	Contato

