
 

Sensor MAG 915 
Sensor de abertura sem fio 

O sensor magnético MAG 915 é um detector de abertura com 

processamento digital, que reconhece o afastamento ou a aproximação de 

um ímã. Além disso, possui uma entrada externa para conexão de sensores 

com fio, servindo como transmissor universal. 

O sensor opera com comunicação sem fio bidirecional criptografada, 

assegurando a confirmação de recebimento de cada detecção pela 

Receptora RX 915 e pelas  

 

Centrais de Alarme Radioenge, garantindo assim a integridade das 

transmissões e impossibilitando qualquer tentativa de clonagem e sniffing. 

O sensor MAG 915 realiza transmissões de teste periódico para sinalizar o 

nível da bateria e nível de sinal, possibilitando o diagnóstico de anomalias 

ou mau funcionamento. 

 

O MAG 915 possui tecnologia low-power, possibilitando maior autonomia 

da bateria¹ possibilitando dispor de autonomia superior a 1 ano.  

Sua modulação de radiofrequência empregada é a tecnologia LoRaTM, a qual 

possui longo alcance e excelente robustez a interferências.  

 

 

Características gerais 
• Comunicação sem fio bidirecional criptografada;  

• Monitoramento keep-alive e estado da bateria e estado de alarme remotamente; 

• Realiza novas tentativas de transmissão em caso de não recebimento pela central;  

• Transmissões de teste periódico com tempo configurável remotamente; 

• Modo de baixíssimo consumo com a central desarmada;  

• Modo Instalador - LED Indica o nível de sinal entre sensor e receptora;  

• Nível da bateria monitorado;  

• Entrada externa para ser utilizada com sensores com fio, funcionando como transmissor 

universal através de uma entrada com fio por borne de conexão de cabo proveniente de um 

dispositivo como botões de pânico/emergência, barreiras infravermelhas, barreiras micro-

ondas, sistemas de cercamento óptico de perímetro, etc. 

 

Compatibilidade 
Dispositivos compatíveis com o sensor MAG 915 Radioenge: 

Receptora RX 915;  

Central de Alarme CWR-32; 

Central de Alarme CWR-128;  

Central de Alarme CWR-128i; 

Central de Alarme CHR-128. 

 

¹ A autonomia da bateria depende de fatores como: o fluxo de pessoas no ambiente instalado e 

período de tempo em que a receptora ou central de alarme permanece armada por dia. 

  



 

Especificações elétricas do sensor MAG 915 

Tipo de sensor: Magnético com Reed Switch Entrada externa por borne 

Alcance de detecção: 1 cm 

Bateria: 
CR2477 Lítio (3 V / 1000 mAh) 

Corrente: 5 µA (ativo), 2 µA (inativo)  

  

Especificações Transmissor/Receptor 

Frequência: 902-907.5 MHz e 915-928 MHz 

Taxa de dados RF: 976 bps LoRa 

Largura de banda: 125 kHz 

Potência de saída: + 10 dBm 

Modulação/Espalhamento: LoRa/CSS Spreading Factor 10 

Sensibilidade (BER 0,1%) -137 dBm 

Nível máximo de entrada: 0 dBm máximo e -20 dBm para operação normal 

Quantidade de canais: 7 canais de operação e 

1 canal de configuração 

 

 


