
O módulo SIR-915 é um dispositivo de uso opcional, o qual permite
conectar uma sirene piezoelétrica¹ de forma remota a uma central
de alarme Radioenge, ou seja, sem conexão por fios entre o painel
de alarme e a sirene. Além disso, devido à comunicação sem fio
bidirecional, o módulo SIR-915 consegue informar à central de
alarme Radioenge suas variações de estado, como por exemplo
falha na alimentação ou na própria instalação da sirene. Também,
o dispositivo é equipado com uma bateria LiPo, garantindo o seu
funcionamento em caso de queda da rede elétrica. 
A configuração do módulo SIR-915 na central de alarme Radioenge
pode ser feita através do aplicativo RadioengeConfig (Android e
iOS) ou ainda pelo Software Configurador.

Para sirene sem fio Radioenge
Módulo SIR 915

Características gerais

Compatibilidade

Hardware

Todas as centrais de alarme Radioenge.

1 saída para sirene piezoelétrica;
1 botão PROG; 
1 bateria integrada LiPo de longa vida útil; 
1 conector SMA para antena 915 MHz externa (não inclusa);
Antena 915 MHz integrada;
LED para indicação visual do estado do dispositivo.

Comunicação sem fio bidirecional;
Módulo supervisionado pela central de alarme através de keepalives com tempo
configurável;
Monitoramento do estado da central; 
Nível de bateria;
Qualidade do sinal com a central de alarme;
Estado de alimentação pela rede elétrica; 
Estado da sirene (curto,aberto ou normal);
Configuração do dispositivo através do aplicativo RadioengeConfig ou pelo software de
Configuração para Windows.



Especificações Técnicas

Especificações elétricas do módulo SIR-915
Alimentação: Fonte 12Vcc (inclusa)

LiPo 3.7 V / 1400 mAh (inclusa)

12 Vcc piezoelétrica 200mA (não inclusa)

Bateria:

Sirene:

Especificações Transmissor/Receptor
Taxa de dados RF:

Antena:

Modulação/Espelhamento:

980 bps

Digital LoRa/CSS SF10

Integrada com SMA para usar antena externa

Dimensões físicas do módulo SIR-915
Dimensões: 121 mm x 89 mm x 37 mm


